LI

IMS 160P
SOLDADORA DE ELECTRODO

INVERTER ANALOGICA
MMA 10 > 160Amp INVEST IN THE FUTURE

Ref. 030091

La dinamica del arco del producto es
™ ] revolucionaria y Unica sobre el mercado.
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Excelente dinamica de arco.

E Suelda todo tipo de electrodos rutilos, basicos,
acero inoxidable y hierro fundido en corriente
continua.

j Practico, gracias a su peso minimo (4,2 kg), su
volumen muy reducido y su bajo consumo
(enchufe 16 A fusible AM).

MMA

Cebadura inmediata gracias a su tension en
vacio muy elevada.

Potencia de soldadura constante.

Fusion muy dulce gracias a su corriente
continua.

Protegido contra las fluctuaciones de
corriente de la red eléctrica o a la longitud del
arco.

Excelente penetracion y perfecta estabilidad

del arco.
INCLUIDO

C € = EN 60974'1 Entregado en un maletin con :
e Cable de masa (1.6m / g16mm?2)
» Porta-electrodo (2m / p16mm?2)
HOT START : potencia incrementada en el cebado.
ANTI STICKING : reduce los riesgos de pegado del
electrodo en caso de contacto con la pieza.

ARC FORCE : aumento puntual de corriente durante
una soldadura dificil.

Probado en fabrica contra las sobre-
SIS tensiones hasta 400V. Se adapta al uso en
40 grupo electrogeno mediante la tecnologia
Protec 400.
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