
Características: 

 Cinco posiciones de bloqueo

 El tornillo de rueda delantera totalmente ajustable evita el movimiento de la rueda durante la sujeción, elevación y mantenimiento.

 La unidad de potencia es controlada por un pedal que funciona con aire de 100 psi.

 La sección trasera (caída de la cola) es desmontable para acceso completa de la rueda trasera

 Extensiones laterales son estándar para ATV y servicio adicional del vehículo

 Capacidad: 453 kg.

 Elevación 84 cm.

 Min. Altura 18 cm

 Largo con Rampa: 287 cm.

 Largo sin Rampa: 236 cm.

 Ancho de Plataforma  61 cm

 Ancho con adaptadores ATV: 122 cm.

 Requerimientos de Aire: 90-100 PSI

 Peso:  315 kg

RXLDT
Elevador para todo tipo de motos y cuadriciclos. 

De accionamiento neumático. 

 

 

 

El RXLDT viene con dos extensiones de 30,5cm laterales, un tornillo de banco de la rueda y la carretilla. 

El RXLDT es una excelente opción para todos aquellos que buscan dar servicio a vehículos todo terreno, 

motocicletas, o cualquier otra cosa que quepa en la tabla de 1,22 metros de ancho y 2,36 metros  de largo. 

Le permite levantar el vehículo de la plataforma 

Incluye adaptadores de altura 

454 kg de capacidad, estilo manivela 

Criquet para chasis incluido! 
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